
nawierzchnia sportowa
0,00 = 300,90m n.p.m.

  drenaż rura PCV-U Ø 80
  Geowłóknina 120 g/m2
  Żwir płukany 8-16 mm

  Geowłóknina wzacniajaco - separacyjna
 150-200 g/m2

 Geosiatka np. FORTRAC 20/20-30T
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KORYTKO
ODWADNIAJĄCE Z
RUSZTEM ZE STALI
OCYNKOWANEJ

ŁAWA BETONOWA B-20
CHUDY BETON

KORYTKO
ODWADNIAJĄCE Z
RUSZTEM ZE STALI
OCYNKOWANEJ

  Kostka brukowa

DETAL - A (rzut)

FUNDAMENT POD KONSTRUKCJĘ
WIATY(płyta betonowa, zbrojona, gr. 15 cm)

FUNDAMENT POD KONSTRUKCJĘ
TRYBUN(płyta betonowa, zbrojona, gr. 15 cm)
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DETAL - A (przekrój I-I)

FUNDAMENT POD KONSTRUKCJĘ
TRYBUN(płyta betonowa, zbrojona,

gr. 15 cm)
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DETALE

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. JAROSŁAW SOLARZ
upr. proj. nr ewid. 215 / 2001 spec. architektoniczna

mgr inż. arch. PAWEŁ BICZ
upr. proj. nr ewid. 23 / 2002 spec. architektoniczna

mgr inż. arch. KONRAD KOWAL


