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Przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujacych z budows boiska ze sztuczng nawierzchnig, B0 Hhﬁiiﬁlll
- kryty balonem pneumatycznym oraz trybuna w Katowicach przy ul. Mikofowskiej

I. ZALOZENIA
1, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem. Opracowanie stanowi projekt wykonawczy
przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujacych z budowa boiska ze sztuczng nawierzchnig - kryty balonem
pneumatycznym oraz trybung w Katowicach przy ul. Mikotowskiej dz. nr 3/52.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
=  Przebudowe linii kablowej $redniego napiecia
»  Przebudowe linii kablowe] niskiego napiecia
= Przebudowe stupa oéwietleniowego
» Doprowadzenie zasilania do maszynowni

2, DANE PODSTAWOWE

Zlecenie inwestora

Projekt zagospodarowania terenu

Wytyczne funkcjonalno - programowe Inwestora

Obowigzujace przepisy i normy

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr NCH/PKC/K/660/S10/100155/671/2010
Z dnia 14.12.2010r.

Il. OPIS TECHNICZNY.
1. STAN ISTNIEJACY.

Przez teren dziatki nr 3/52, na kidrej jest planowana budowa boiska z sztuczng nawierzchnig
przebiegaja dwie linie kablowe sredniego napiecia:
= 3x YHAKXS 1x120mm? relacji St. 1029 - St. Hala sportowa (wlasnosé AFW)
= HAKnFtA 3x120mm? relacji K6 - K762 (wtasnost Vattenfall)

oraz linia kablowa niskiego napiecia zasilajgca istniejace oswietlenie terenu:
= YAKY 4x35mm?2 (whasnosé AFW)

Dodatkowo w miejscu planowane] inwestycii jest zlokalizowany istniejacy stup oSwietlenia terenu.
Trasy istniejacych linii kablowych oraz lokalizacje stupdw oSwietlenia terenu pokazano na rys. nr E-11 E-2.

Z planowanag inwestycja budowy boiska kolidujg dwie linie kablowe, kidre sa wlasnoscig AWF-u tj.
linia kablowa sredniego napiecia typu 3x YHAKXS 1x120mm? oraz linia kablowa niskiego napiecia
— zasilanie o$wietlenia typu YAKY 4x35mm?.

UWAGI:

» Na etapie projektowania boiska wystgpiono do firmy Vattenfall z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy istniejacej linii kablowej HAKnFtA 3x120mm? relacji K6 - K762
przebiegajace] w poblizu planowanej inwestycjii. Z otrzymanych map i informacji od
przedstawiciela Vattenfall wynikio jednak, ze w/w linia kablowa przebiega poza teren
przeznaczonym pod budowe boiska.
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2, STAN PROJEKTOWANY.

Kolidujace z planowana budowa boiska sportowego, sieci elektroenergetyczne nalezy przebudowac
zgodnie z dotaczonymi rys. nr E-1i E-2.

2.1. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SN.
2.1.1. PRZEBUDOWA LINI| KABLOWEJ SN - WLASNOSC INWESTORA.

Istniejaca linie elektroenergetyczng Sredniego napiecia relacji St. 1029 - St. Hala sporfowa typu
3x YHAKXS 1x120mm?, nalezy przebudowac poza teren przeznaczony pod budowe boiska.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé wykopy kontrolne, w celu zlokalizowania
istniejacego kabla. Nastepnie trasa zgodna z rys. nr E-1 i E-2 poprowadzi¢ projektowany odcinek linii,
kablem ziemnym typu 3x XUHAKXS 1x120mmé?, zachowujac promienie giecia dla tego typu kabla.

Nastepnie przebudowywany isiniejacy kabel odiaczy¢ spod zasilania i przestapi¢ do obcinania
w miejscach wskazanych na rys. nr E-1i E-2.

Projektowany odcinek linii kablowej polaczy¢ z istniejacym kablem poprzez zastosowanie muf
typu 24CSJ-2.

Przebudowany odcinek linii kablowej prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 160.

2.1.2. PRZEBUDOWA LINI| KABLOWEJ SN - WLASNOSC VATTENFALL.

Przed przystapieniem do przebudowy istniejacej linii kablowej typu HAKnFtA 3x120mm? relacji K6 -
K762, nalezy na etapie budowy wykona¢ wykopy kontrolne, w celu jej zlokalizowania, poniewaz zgodnie
z mapq przebiega ona wzdiuz planowanego boiska i nie koliduje z realizacjg inwestycji.
Jezeli po zlokalizowaniu linii kablowej, ckaze si¢ jednak, ze przebiega w sposdb kolidujacy
z planowang budowa boiska, linie kablowa nalezy przebudowaé zgodnie z warunkami przebudowy
nr NCH/PKC/K/660/510/ 100155/671/2010 z dnia 14.12.2010r.
Przebudowe linii kablowej SN zrealizowac w nastepujacy sposob:
= {rasg zgodna z przebudowywanym kablem SN — wlasnosci inwestora, poprowadzic kabel
ziemnym typu 3x XUHAKXS 1x120mm2
= przebudowywany istniejacy kabel odtaczy¢ spod zasilania i przestapié do obcinania
= projektowany odcinek linii kablowej potaczy¢ z istniejacym kablem poprzez zastosowanie
muf przejsciowych typu Cellpack CHMP(H) 3-1 24kV 95-240
= przebudowany odcinek linii kablowej prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 160

UWAGI:
* Przebudowa realizowana bedzie, jedynie wyniku wystapienia kolizji z planowana
inwestycja.
= W kosztorysie materiaty | prace zwiazane z przebudowa zostaty ujete w oddzielnym
dziale umozliwiajac ich odliczenie od catosci kosztow.
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH.

Kable i mufy

Lp. Wyszczegolnienie Jednostki llosé
1. | Kabel typu XUHAKXS 1x120/50 mm?2 mb. 150
2. | Kabel typu YAKY 4x35mm? mb. 185
3. | Mufa typu 24CSJ-2 szi. 6
4. | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mb. 135
5. | Rura ochronna DVK 75 mb. 95
6. | Rura ochronna DVK 160 mb. 45
7. | Wkiadki bezpiecznikowe typu WTN-00 C 50A gG/gL sz, 3

ZESTAWIENIE DODATKOWYCH MATERIALOW DLA WARIANTU Z KONIECZNOSCIA PRZEBUDOWY
KABLA SN WLASNOSCI VATTENFALL

Kable i mufy
Lp. Wyszczegolnienie Jednostki llosé
1. | Kabel typu XUHAKXS 1x120/50 mm?2 mb. 150
2. | Mufa typu Cellpack CHMP(H) 3-1 24kV 95-240 kpl. 2
3. | Rura ochronna DVK 160 mb. 36
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2.2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NN.

Przebudowe kolidujacej linii kablowej niskiego napiecia zasilajacej stupy oswietlenia terenu, typu
YAKY 4x35mm2 nalezy wykonac w nastepujacy sposdb:
linie kablowg odiaczy¢ od zasilania
= stniejacy stup nr 1 przestawic w miejsce wskazane na rys. nr E-1
= pomiedzy przestawionym stupem nr 1, a istniejacym nr 2 poprowadzi¢ linie kablowa typu
YAKY 4x35mm? trasg zgodna z rys. nr E-1.
= przebudowany odcinek linii kablowej prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 75.

2.3. ZASIALNIE MASZYNOWNI.

Zgodnie z rys. nr E-1 z boku boiska bedzie zlokalizowana maszynownia do ktdrej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie o mocy 30kW w nastepujacy sposdb:
=z istniejacej czynnej rozdzielni nN zlokalizowanej w budynku Hali Sportowe] wyprowadzic linie
kablowa typu YAKY 4x35mm2
# linie podtaczy¢ do wolnego pola odptywowego nr 1
# W polu odptywowym zabudowac wkitadki typu WTN-00 C 50A gG/GL
= linie na zewnatrz wyprowadzi¢ poprzez istniejace kanaty kablowe
na zewnatrz linie kablowg prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazana na rys. nr E-1i E-2
dodatkowo w rowie kablowym ufozy¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
linie kablowa do maszynowni wprowadzié w miejscu wskazanym na rys. nr E-1 i podtaczyc ja
do kompletnej szafy zasilajaco - sterujgcej (dostarczanej przez producenta)
= W migjscach pokazanych na rys. nr E-1, linie kablowa prowadzic w rurach ostonowych typu
DVK 75

2.4. INSTALACJA UZIOMOWA.
= Przebudowane linie kablowe SN.
Nie dotyczy. Linia kablowa istniejaca.
= Przebudowana linia kablowa nN - o$wietlenie oraz zasilanie maszynowni.

Wazdtuz trasy linii kablowej nN, na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm. Bednarke
podiaczyt do istniejacego uziemienia rozdzielni nN i doprowadzic jg do szafy zasilajaco — sterujacej
maszynowni oraz do stupdw nr 1 i 2 oSwietlenia terenu. Wartos¢ uziemienia nie moze przekraczaé
wartosci 302

2.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
= Przebudowane linie kablowe SN.

Nie dotyczy. Linia kablowa istniejaca.
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. BILANS MOCY.

Przyjeto nastepujace zatozenia:
- napigcie sieci 230/400 V
- moc zapotrzebowania maszynowni 30 kW
- wspotczynnik cos fi 0,95
- dlugosé przytacza 135 m

2, SPARAWDZENIE DOBORU KABLA ZASILAJACEGO.

Prad odciazenia dugotrwatego kabla z WP:

ls=456A
gdzie :
Iz - prad obliczeniowy
Warunek [:
k<lz
4568 A <11BA
Warunek |1:
lo <145xlz

gdzie:

|- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
Iz - obciaZalnost pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewoddw

l2=1,6 % Ine
gdzie:
Ine = prad znamionowy bezpiecznika

1.6xIne=145x%1z
1,6x50<1,45x 118
80A<1T1A
Warunki zostaly spelnione i ostatecznie dobrano kabel YAKY 4x35mm?
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3. SPARAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.
Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy obliczona impedancja petli zwarcia
jest mniejsza od maksymalne] impedancji przy ktrej wystapi zadziatanie zabezpieczen.
Impedancja petli zwarcia liczona jest wg wzoru;
Zs < Zsmax
EE . Ig < U.:J
= Zsmax — maksymalna impedancia petli zwarciowe];
- la=prad powodujacy samoczynne odtaczenie w czasie t < 0.4s (5s);
- Us— napiecie znamionowe wzgledem ziemi,

- lgn—prad znamionowy wkiadki
- k- krotnosé whiadki

Elementy obwodu zwarciowego do szafy zasilajaco — sterujacej (maszynowni):
» transformator o mocy 400kVA - 0,018 Q
» przylacz linig kablowa typu YAKY 4x35mm? — 135 mb
25 =0310Q
« Zwarcie w szafie zasilajaco — sterujacej lub na kablu linii zasilajacej YAKY 4x35mm?, zabezpieczenie:
bezpiecznikami w istnigjacej rozdzielni nN typu WTN-00 C 50A gG/gL, wymagany czas samoczynnego
wylaczenia - 5s
Zamax= 230/250 = 0,92Q2
Zs= Zsmax

0,31 < 0,92 - ochrona skuteczna

4, OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA.

Spadek napiecia na przytaczu obliczono z wzoru:

L AR ]
y = 100*P*]
b B

AU =2,19% < AUgp
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Przebudowana linia kablowa nN (oswietlenie) oraz zasilanie maszynowni.

Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano:
» ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
# ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy Srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie

zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w rozdzielni nN (zasilanie maszynowni),
w tablicy sterowania oSwietleniem oraz w tabliczkach stupowy (zasilanie oSwietlenia).

lll. UWAGI:

Prace ziemne w poblizu istniejacych kabli prowadzi¢ nalezy recznie.
Linie kablowe uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-E 004.
Projektowana linie kablowa nalezy oznakowa¢ w taki sposdb, aby na zewnetrznej powloce
kabla SN byly umieszczone nastepujace informacje:

# typ kabla,
napigcie znamionowe,
liczba, przekrdj 2yt roboczych (zyty powrotnej),
rok produkii,
znacznik biezacej diugosci kabla,
identyfikacja producenta.
Opisy na kablach powinny by¢ wykonane w sposob trwaly, np. wyttoczenie na powloce
zewnetrznej lub w postaci trwafych nieusuwalnych napisow.
Po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic je do koncowego odbioru technicznego.
Wszystkie urzadzenia i aparaty elekiryczne musza posiadat atest | $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym
oraz ustawa o wyrobach budowlanych.
Wszystkie roboty musi odebraé inspektor robét elekirycznych oraz przedstawiciel inwestora.
Cafos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowiazujacymi przepisami
| normami.
Wykonawce realizujgcego budowe wediug niniejszego projekiu obowiazuje przestrzeganie
przepisow BHP rdwniez w odniesieniu do szczegdtow, kidre nie zostaty omowione w niniejszym
projekcie.
Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ wymagane przepisami badania i pomiary, po czym
sporzadzic protokoty.

YYYVY
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