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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt architektoniczny
e dokumentacja geologiczno - inzynierska
e Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

Zestaw norm:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania obciazen.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obciazenie gruntem.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt konstrukcyjno — budowlany boiska ze sztuczna
nawierzchnia. Projekt konstrukcji odnosi si¢ do ptyty fundamentowej pod trybuny, plyty
fundamentowej pod zadaszenie, §ciany oporowej oraz konstrukcji nosnej i posadowienia
ogrodzenia i pitkochwytéw. Opracowanie zawiera obliczenia statyczno — wytrzymalo$ciowe
oraz rysunki elementéw konstrukcji i jego posadowienia.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Rodzaj gruntu ustalono na podstawie opracowania ,,Dokumentacja geotechniczna dla
projektowanej budowy boiska sportowego na terenie AWF przy ul. Mikotowskiej 72a w
Katowicach”. W podiozu wystgpuja proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej. Parametry wystgpujacego gruntu:

Warstwa I — nasypy niebudowlane

Warstwa II — piasek drobny

e stopien zaggszczenia Ip =0,60

e gestos¢ objetosciowa p=1,75t/m’
e sSpoOjnosc Cy,=0kPa

e kat tarcia wewnetrznego 0.=30,9°
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4. 0OGOLNA KONCEPCJA KONSTRUKCJI OBIEKTU

Projektowane obiekty to ptyta fundamentowa pod trybuny systemowe, ptyta fundamentowa
pod zadaszenie systemowe, S$ciana oporowa oraz konstrukcja nosna 1 posadowienie
ogrodzenia oraz pitkochwytow.

Plyty fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe, posadowiona na gruncie. Pod zelbetowe
ptyty fundamentowe nalezy wykona¢ warstw¢ chudego betonu oraz podsypk¢ z kruszywa
famanego.

Sciana oporowa zaprojektowana jako $ciana zelbetowa katowa.

Ogrodzenie o konstrukcji stalowej, stupy nosne kotwione do fundamentow palowych.
Pomigdzy stupami umieszczone wypelnienie z siatki.

Pitkochwyty o konstrukcji stalowej, stupy nosne kotwione do fundamentéw palowych.
Pomigdzy stupami umieszczone wypeknienie z siatki.

5. OPIS KONSTRUKCJI

5.1 Plyta fundamentowa trybun

Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona stala A-IIIN. Ptyta posadowiona na
chudym betonie gr. min. 10 cm oraz na warstwie podktadowej z kruszywa tamanego. Ptytg

nalezy zbroi¢ dotem 1 gora siatka pretow #6 ze stali klasy A-IIIN o rozstawie 15x15 cm.

Szczegbty zbrojenia przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

5.2 Plyta fundamentowa zadaszenia
Ptyta fundamentowa Zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona stala A-IIIN. Plyta posadowiona na
chudym betonie gr. min. 10 cm oraz na warstwie podktadowej z kruszywa tamanego. Plyte

nalezy zbroi¢ dotem i1 gora siatka pretow #6 ze stali klasy A-IIIN o rozstawie 15x15 cm.

Szczegoty zbrojenia przedstawiono w czg$ci rysunkowej opracowania.

5.3 Sciana oporowa

Sciana oporowa zelbetowa z betonu C20/25 posadowiona na warstwie chudego betonu gr.
min. 10 cm. Ptyta dolna i plyta pionowa gr. 30 cm.

5.4 Ogrodzenie

Konstrukcjg nosna ogrodzenia stanowa stupy stalowe RK 100x4 ze stali S235 JR. Stupy
kotwione w palach fundamentowych.

Pale zelbetowe o $rednicy 30 cm 1 dlugosci 150 cm od powierzchni terenu, zbrojone stala
AIIIN RB500W oraz A0. Zbrojenie: 8#12 rozlozone réwnomiernie po obwodzie, strzemiona
okragle ©® 6 w rozstawie co 15 cm.

Szczegbly zbrojenia przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania.
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5.5 Pilkochwyty

Konstrukcj¢ nos$na pitkochwytow stanowa stupy stalowe RP 150x100x4 ze stali S235 JR.
Stupy kotwione w palach fundamentowych.

Pale zelbetowe o $rednicy 30 cm i dlugosci 150 cm od powierzchni terenu, zbrojone stala
AIIIN RB500W oraz AQ. Zbrojenie: 8#12 roztozone réwnomiernie po obwodzie, strzemiona
okragle ® 6 w rozstawie co 15 cm.

Szczegoty zbrojenia przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania.

6. OBCIAZENIA

Na konstrukcje obiektu dzialaja obciazenia stale od cigzaru wlasnego konstrukeji trybun oraz
zadaszenie oraz obcigzenia uzytkowe.

Granica przemarzania gruntu wynosi 1,0 m
7. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton C12/15 — chudy beton
Beton C20/25 — elementy zelbetowe
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500 W)
Stal konstrukcyjna S235 JR
Wytrzymatosci obliczeniowe:
e beton C12/15 f.4=28,0 MPa
e beton C20/25 f.q4=16,7 MPa
e stal zbrojeniowa A-IIIN {3 =420 MPa
e stal konstrukcyjna S235 JR f3 =235 MPa

@0

. WYTYCZNE WYKONANIA

e Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy. W trakcie budowy
nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy.

e Ostatnia warstwe wykopu nalezy wybiera¢ recznie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
szkieletu gruntowego gruntow zalegajacych w dnie wykopu.

e Wszelkie roboty zanikajace (zbrojenie elementow zelbetowych, wykonanie fundamentow)
musza by¢ odebrane przez osobg uprawniona.

e Wytyczenie obiektu oraz ustalenie charakterystycznych poziomow obiektu i otaczajacego
terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzglednieniem
wytycznych producentoOw materiatow 1 urzadzen.

e Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.



