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Projekt budowlany
zew. kanalizacji sanitarnej ( przelozenie )
zew. kanalizacja deszczowa (drenaz odwodnienie boiska)
zew. sie¢ cieplownicza

inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki
40- 065 Katowice ul. Mikotowska 72 a

branza : Sanitarna

obiekt : budowa boiska ze sztuczna nawierzchnig

i trybunami — kryty balonem pneumatycznym
Katowice ul. Mikolowska 72 a dz. 3/52, 3/53, 3/33

projektant: Bartlomiej Irzyk
Nr. upr. MAP /0231/PWOS/10

sprawdzil :  mgr. inz. Tomasz Zak
Nr. upr. MAP/ 0238/ POOS/09
MAP/IS/0375/09

Opracowanie:
..................... Myslenice



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o$§wiadczam, ze projekt
budowlany zewnetrznej instalacji sanitarnej ( przetozenie ), drenazu, sieci
cieptowniczej,
Obiekt: Budowa boiska ze sztuczng nawierzchnia i trybunami
- kryty balonem pneumatycznym
40- 065 Katowice ul. Mikolowska 72 a dz. 3/52

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki
Katowice ul. Mikolowska 72 a

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Z uwagi na prosta konstrukcje lecz wiekszy zakres planowanych robot projekt
zew. instalacji sanitarnej ( przetozenia ), drenazu odwadniajacego oraz sieci
cieptowniczej, wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci
z przepisami techniczno- budowlanymi oraz sztuki budowlanej

qh mi BART{DMIE. iH7YV
Up| . 01 swid: 2 05/10

Projektant :

) mgr inz, Tomasz Zak
Sprawdzﬂ: Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ogran alnoscl nsfalacyjnej w zakresie
siec, Instalac;!iu ke ﬁ , wentylacyinych,
gazowych, wolbclagopyéh | kanaiizacyjnych.
4, MAP)OZ38/POOS/09




INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
JAKO ZAELACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACIJI
SANITARNEJ , DRENAZU , SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec
2003r

Obiekt: Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnia 1 trybunami
- kryty balonem pneumatycznym
40- 065 Katowice ul. Mikotowska 72 a

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki
Katowice ul. Mikotowska 72 a

Projektant:



OPIS DO INFORMACIJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie zew. instalacji sanitarnej -
( przetozenie ), drenazu odwadniajacego projektowanego boiska, oraz sieci
cieptowniczej, dla budowy boiska ze sztuczna nawierzchnia i trybunami -
krytym balonem pneumatycznym.

2. Wykonanie rob6t ziemnych dla instalacji zew. kanalizacji sanitarnej,

drenazu odwadniajacego oraz sieci cieptowniczej.

W oparciu o zataczony do projektu 1 uzgodniony z ZUDP podktad geodezyjny
z naniesiong trasa instalacji, nalezy przed przystapieniem do wykopow
wytyczy¢ os przewodu instalacji , przy pomocy palikéw lub innych trwatych
oznakowan. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami zawartymi
w Zarzadzeniu Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1969r. w sprawie
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych sieci instalacji
a takze zgodnie z postanowieniami PN-68/B-06050 oraz BN-83/883602.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy
wykonywac recznie, z zastrzezeniem prowadzenia prac pod nadzorem stuzb
sieciowych firm bgdacych administratorami przedmiotowych sieci. Obowiazuje
tu pisemne powiadomienie przez Inwestora oraz zlecenie na nadzor.
Wszelkie spostrzezenia i uwagi winny zosta¢ wpisane do Dziennika Budowy, a
wykonawca winien $cisle stosowac si¢ do tych wpiséw. Prace w rejonie kabli
energetycznych i teletechnicznych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pustaka
kablowego wg BN-79/8976-78. Glgbokos¢ utozenia przewoddéw instalacji wg.
rysunkéw ( rozwinigcia ). Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, tak aby rury
spoczywaly na nim swobodnie i bez naprg¢zen. Zaleca si¢ luzne ukladanie
rurociagbw w wykopie .Ukladanie nalezy dokonywaé w temperaturach
dodatnich. Réwniez zasypywanie utozonych w wykopie przewodéw z PCV 1 PE
przy mozliwie najwyzszych dodatnich temperaturach.
W gruntach skalistych lub kamienistych oraz w warunkach miejskich na dnie
wykopu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza z piasku o gr.min.0.10mb.
Przewody z PCV i1 PE ulozone w wykopie winny by¢ zasypane ochronna
warstwa piasku lub ziemi bez grod i kamieni do wys. min 30cm ponad rurg. W
trakcie zasypywania na wys. ok. 40cm. ponad rurociagiem winna by¢ utozona
tasma znakujaca z tworzywa koloru zéttego o szer. min.20cm.
W miejscach planowanych prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ do
1.50mb. na dt. 2.00mb. od spodu rury dla zapewnienia swobodnego wykonania
prac monterskich .

Ziemi¢ z wykopu nalezy odklada¢ na odlegtos¢ minimum 0.50mb. od krawedzi
wykopu, zabezpieczajac w ten sposéb wykop przed obrywaniem si¢ skarp. W
ziemiach sypkich nalezy zastosowac szalowanie azurowe w uzgodnieniu

z Inspektorem Nadzoru.



Przekroczenia drég oraz catos$¢ prac prowadzona w pasie drogowym winna byc¢
oznakowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami okre§lonymi w
Prawie o Ruchu Drogowym. Miejsca przej$¢ dla pieszych nalezy zabezpieczy¢
mostkami z porgczami. Wykop powinien by¢ trwale zabezpieczony przed
wtargnigciem don oséb niepowotanych. W porze nocnej, a takze w porach o
ograniczonej widocznosci wykop powinien by¢ o$wietlony $wiattem z6ttym
pulsujacym, lub §wiattem czerwonym ciagltym.

3. Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy powinien sprawdzi¢
1 poinstruowa¢ pracownikOw wykonujacych niebezpieczne prace w
zakresie:
- posiadanych aktualnych badan lekarskich
- przeszkolenia w zakresie BHP
- przedlozenia harmonogramu robot
- wskaza¢ miejsca i roboty szczegdlnie niebezpieczne
- sprawdzi¢ stan narz¢dzi 1 urzadzen technicznych ( w szczego6lnosci szczelnos¢
butli, wezy spawalniczych, palnikéw oraz odziezy ochronnej)
- wykona¢ instruktaz w zakresie zagrozenia pozarem lub innym zdarzeniem
losowym oraz przeciwdzialaniu w wypadku ich powstania.

4. Instruktaz w zakresie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
mogace spowodowaé zagrozenie — kierownik budowy winien przeprowadzié¢
bezposrednio przed przystapieniem do robét. Nalezy przypomnie¢ telefony
alarmowe, wskaza¢ droge ewakuacyjna, zabezpieczy¢ i wskaza¢ miejsca
hydrantéw, kranéw z woda, gasnicy, apteczki pierwszej pomocy. W
przypadku przebywania w budynku innych oséb kierownik budowy jest
zobowiazany do dopilnowania opuszczenia budynku na czas wykonywania
robdt niebezpiecznych lub o podwyzszonym stopniu zagrozenia.



Opis techniczny

przelozenia kanalizacji sanitarnej Dn. 300

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno- budowlany
- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt techniczny przetozenia kanalizacji sanitarne;j
Dn .300 - w zwiazku z planowana zabudowa terenu.

obiekt :  budowa boiska ze sztuczng nawierzchnig i trybunami

- kryty balonem pneumatycznym

40- 065 Katowice ul. Mikolowska 72 a dz. 3/52, 3/53, 3/33
inwestor — Akademia Wychowania Fizycznego im. Kukuczki

40- 065 Katowice ul. Mikolowska 72 a

3. Opis techniczny .

Kanalizacja sanitarna — obejmuje odprowadzenie SciekOw przebiegajaca przez
teren projektowanego boiska ze sztuczna nawierzchnia i trybunami

- kryty balonem pneumatycznym przebiegajacego w dz. 3/52.
Studzienki rewizyjnej- istniejaca K-438

rzedna terenu 300.60

rzegdnadna  297.21

glebokos¢ 3.39 kanat istniejacy 300

Studzienki rewizyjnej- istniejaca K-421

rz¢dna terenu 300.90

rzegdnadna  297.40

gtebokos¢ 3.50

Projektowane przetozenie kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek od
studzienki rewizyjnej St-1 do St-5 o dt 77.70 mb

rz¢dna terenu 300.60

gtebokos¢ 3.30



Instalacjg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek @300 PVC S
uzbrojona w studzienki rewizyjne 1000 St-1, St-2, St-3 St-4, St-5,

Instalacj¢ sanitarng istniejaca na odcinku do przetozenia nalezy zdemontowac
lub umartwic.

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy montowac na podsypce piaskowej z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku odbioru.

Studzienka rewizyjna sktada si¢: kinety przelotowej, rury trzonowej z PVC,
pierscienia uszczelniajacego , rura teleskopowa, wtaz zeliwny.

Rury nalezy utozy¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej z wyprofilowanym
zaglebieniem . Zasyp wykopu rozpocza¢ od podsypywania rury z bokow
dobrze ubijajac grunt warstwami co 20 cm. do wysokosci 30 cm. ponad lico
rury. Pozostata do zasypania cze$¢ wykopu uzupelnia si¢ gruntem rodzimym
przestrzegajac jego wlasciwe zaggszczenie. Osypka rur powinna by¢ zgodna z
instrukcja projektowania i wykonawstwa instalacji z PVC.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Warunkiem rozpoczgcia prac ziemnych jest uzyskanie zgody na wejscie w
teren i wytyczenie w terenie projektowanych przylaczy. Po wykonaniu prac
instalacyjnych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie Inwestora.

Dzigki szybkiemu i kontrolowanemu odprowadzeniu wody deszczowej
zapobiega si¢ wystgpowaniu mokrych i sliskich placow.

UWAGA!

W razie zmian poziomu terenu w stosunku do przyjetych w niniejszym
projekcie wysokosci pokryw studzienek rewizyjnych nalezy dostosowaé do
koncowego uksztaltowania terenu.

3. Uwagi koficowe.

Cato$¢ rob6t wykona¢ wg projektu pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano- montazowych —
instalacje sanitarne”.



Opis techniczny
zewngetrznej instalacji deszczowej
(drenazu odwadniajacego boisko)

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczno- budowlany
- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt techniczny zewngtrznej instalacji deszczowe;j
(odwodnienia — drenazu woko6t boiska sportowego )
obiekt :  budowa boiska ze sztuczng nawierzchnig i trybunami

- kryty balonem pneumatycznym

40- 065 Katowice ul. Mikolowska 72 a dz. 3/52, 3/53, 3/33
inwestor — Akademia Wychowania Fizycznego im. Kukuczki

40- 065 Katowice ul. Mikotowska 72 a

3. Opis techniczny instalacji deszczowej.

Najlepszym sposobem zabezpieczenia dolnej czgsci boiska sportowego przed
naptywem wdéd deszczowych oraz wéd gruntowych jest wykonanie drenazu
odwadniajacego - liniowego na terenie projektowanego boiska sportowego .
Zebrang wodg projektuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej studzienki rewizyjnej
kanalizacji deszczowej St-9 Dn. 1000 na dz. inwestora..
rzedna terenu - 300.17
rz¢dna dna -298.52
glebokos¢ - 1.65
Drenaz projektuje si¢ wykona¢ z rur drenarskich Dn. 80 karbowane z RDPE
( rury z otworami na caltym obwodzie ) przez ktére do srodka wptywa woda.
Poniewaz rury utozone sa ze spadkiem, woda nimi sptywa i dzigki temu mozna
ja odprowadzi¢ poza obrgb obiektu . Drenazem liniowym woda z terenu boiska
sptywa do studzienek Dn. 400 Sd-1, do Sd- 10 a nastgpnie poprzez studzienke¢
rewizyjng St- 7, St-8. do istniejacej St- 9. ( K-576)

St-8 studzienka rewizyjna zbiorcza odwodnienia boiska Dn.1000.
rz¢dna terenu - 300.90

gtebokos¢ - 1.90



Dtlugos¢ projektowanego drenazu z rur Dn. 80 11 x 57.50 mb.

Dtugos¢ kanalizacji deszczowej z rur Dn. 160 PCV S od St-7 — St-8- St-9
wynosi 27.24 mb.

Rury drenarskie stosuje si¢ w otulinie ( ostonie kokosowej ) czyli owinigte
otulina, czyli filtrem, ktéry zabezpiecza ich otwory przed zatykaniem przez
czasteczki gruntu.

Studzienki rewizyjne Sd-1 do S7-9 , & 400 projektuje si¢ w miejscach zataman
trasy rur czyli na kazdym koncu liniowego odwodnienia. W przyszto$ci w razie
potrzeby umozliwiajace przeptukanie rur woda i usunigcie w ten sposéb
osadzonego w nich szlamu 1 czasteczek piasku.

Rury projektuje si¢ utozy¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0.5 %.

St-8 , St-9 studzienki rewizyjne Dn. 1000 betonowe.

Studzienka rewizyjna sktada si¢: kinety przelotowej, rury trzonowej

z PVC ,pierScienia uszczelniajacego , rura teleskopowa, wtaz zeliwny.

Rury nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej z wyprofilowanym
zaglebieniem . Zasyp wykopu rozpocza¢ od podsypywania rury z bokéw dobrze
ubijajac grunt warstwami co 20 cm. do wysokosci 30 cm. ponad lico rury.
Pozostata do zasypania cz¢§c wykopu uzupetnia si¢ gruntem rodzimym
przestrzegajac jego wilasciwe zageszczenie. Obsypka rur powinna by¢ zgodna z
instrukcja projektowania i wykonawstwa instalacji z PVC.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi  wykonania

1 odbioru rob6t budowlano montazowych.

Warunkiem rozpoczgcia prac ziemnych jest uzyskanie zgody na wejscie w teren
1 wytyczenie w terenie projektowanych przytaczy. Po wykonaniu prac
instalacyjnych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie Inwestora.

UWAGA!

W razie zmian poziomu terenu w stosunku do przyjetych w niniejszym
projekcie wysokosci pokryw studzienek rewizyjnych nalezy dostosowac do
koncowego uksztaltowania terenu.

4. Uwagi koncowe.
Catos¢ rob6t wykona¢ wg projektu pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z

., Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano- montazowych —
instalacje sanitarne”.



Opis techniczny
zew. sieci cieplowniczej
(' sie¢ cieplna 2x Dn. 80 )

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora;

projekt architektoniczno- budowlany
uzgodnienia branzowe

obowigzujace normy 1 przepisy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie zawiera projekt techniczny przytaczenia do sieci cieplownicze]

obiekt :  budowa boiska ze sztuczng nawierzchnig i trybunami

- kryty balonem pneumatycznym

40- 065 Katowice ul. Mikolowska 72 a dz. 3/52, 3/53, 3/33
inwestor — Akademia Wychowania Fizycznego im. Kukuczki

40- 065 Katowice ul. Mikotowska 72 a

3. Opis techniczny —sieci cieptowniczej.

Dla zasilania projektowanej hali pneumatycznej ( boiska ze sztuczna
nawierzchnia i trybunami )- przyj¢to kanatl cieplowniczy z rur oraz ksztattek
preizolowanych .
Hala pneumatyczna sktada si¢ z tréjwarstwowego systemu powtok ( powloka
nosna, izolacyjna, ochronna ) z oplotem z lin stalowych zakotwionych do
fundamentu betonowego. System powtok utrzymywany jest nadcisnieniem
panujacym wewnatrz hali . Nadcis$nienie jest wytwarzane przez system
grzewczo- nadmuchowy, ktéry wttacza powietrze do wnetrza hali .
System grzewczo- nadmuchowy powinien by¢ wyposazony w zabudowie
kompaktowej, tj. dostarczone jako jedno urzadzenie.

System grzewczo- nadmuchowy o nastgpujacych parametrach technicznych:

- wydajno$¢ grzewcza 348 KW/h

- réznica temperatur 25-29 C

- wydajno$¢ dmuchaw 24 000 m/h

- moc silnika 11 KW



Preizolowane rury i ksztattki przeznaczone sa do budowy sieci cieptowniczych
ktérych zadaniem jest przesytanie medium grzewczego od miejsca wytworzenia
do miejsca odbioru ( tj. od istniejacej sieci cieptowniczej ,,A” do maszynowni
projektowanej hali ,,B” wg. zapewnienia warunkéw dostawy energii cieplnej do
obiektu AWF Katowice ul. Mikotowska 72 a dz.3/52 przez Cieptowni¢ Wujek ).
Preizolowane rury i ksztattki podwdjne stanowia konstrukcj¢ zespolona
sktadajaca si¢ z dwoch rur stalowych przewodowych, umieszczonych w jednej
rurze ostonowej wykonanej z twardego polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD )
1 z izolacji cieplnej wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej ( PUR )
wypelniajacej przestrzen migdzy dwoma rurami przewodowymi, a rurg
ostonowa. Rury preizolowane produkowane sa w zakresie Srednic rur
przewodowych od 2x Dn. 20 do 2x 200 mm, w standartowych dtugosciach 6.00
lub 12.00 mb. Konce preizolowanych rur i ksztattek podwojnych sa nie
izolowane na df. 150 mm.

Preizolowane rury i ksztattki spelniaja wymagania norm: PN- EN 253/ Al:
2007/ A2: 2006 U, PN- EN 448, PN- EN 488, PN- En 489, PN- EN 13941.
Rury przewodowe- to atestowana stalowa rura bez szwu wykonana ze stali R-
35 wg PN 84/H-74220, lub wg. DIN-1629 ze stali ST 37.0 lub PN- EN 10216-
2/A1 ze stali P235GH.

Dla zwigkszenia przyczepnosci sztywnej pianki poliuretanowej do rury stalowej,
zewngetrzne powierzchnie rur stalowych sa oczyszczone metoda Srutowania do
pierwszego stopnia czystosci.

Konce stalowych rur przewodowych przygotowane sa do spawania przez
ukosowanie.

Izolacja cieplna- izolacj¢ cieplng stanowi sztywna pianka poliuretanowa,
rownomiernie wypelniajaca przestrzen mi¢dzy dwoma rurami przewodowymi a
jedna rura ostonowa na catej dlugosci elementu preizolowanego, wykonana
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253/A1: 2007/ A2: 2006 (U).

Rura osfonowa — wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253/
A1: 2007 o wysokiej gestosci polietylenu ( PEHD )

Wewngtrzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zwigkszenia przyczepnosci
sztywnej pianki poliuretanowej, jest aktywowana metoda elektrokoronowania.

Ogolne zasady ukladania rur preizolowanych w gruncie.
Preizolowane rury i ksztattki podwéjne uktada si¢ bezposrednio w gruncie, w
uktadzie pionowym przewodowych rur stalowych, w wykopach wasko
przestrzennych na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Przed
zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym ztaczu zwyklym lub
termokurczliwym nalezy na rur¢ preizolowana wsuna¢ nasuwke, ktéra
stanowi¢ bedzie ostong izolacji cieplnej ztacza. Po zespawaniu rur
przewodowych i wykonaniu préb szczelnosci, nalezy wykonac izolacje cieplna
i hermetyzacj¢ zlacz.



Wykonanag sie€ z rur preizolowanych poddaje si¢ odbiorowi technicznemu, a
nastgpnie wykonuje si¢ zasypke piaskowa grubosci min. 10 cm powyzej gérnej
powierzchni rur. Podsypka i zasypka musi by¢ zaggszczona, aby wytworzy¢
jednorodne warunki pracy rurociagu. Po ustabilizowaniu zasypki- pozostala
czg¢$¢ wykopu uzupetlniamy gruntem rodzinnym.

Minimalne pokrycie rurociagu wynosi 40 cm.

Rury preizolowane proste

Rura przewodowa Rura
stalowa ostonowa
Srednica Srednica Srednica
nominalna zewnetrzna zewnetrzna
DN Dz Dzp
mm mm mm
2x80 88,9 250

Tabela 1
Odlegtosc
Dtugos¢ pomiedzy
rurami Symbol
katalogowy

L s

m mm

6,12 25 1-R80+80/250

Przewody sieci cieptowniczej nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia
maszynowni i zakonczy¢ na poziomie 1.50- 1.70 mb od poziomu terenu
( tj. systemu grzewczo- nadmuchowego w zabudowie kompaktowej ) i
zakonczy¢ rozdzielaczem z rur stalowych ( zasilanie, powr6t ) i uzbroi¢ w
nastgpujacy osprzet : (wymagany dla montowanych urzadzen )

zawory odcinajace Dn. 80

termometry, manometr, odpowietrzniki

odmulacz
reduktor cisnienia
pomiar przeptywu

Wewngtrzna instalacja cieptownicza wg. oddzielnego opracowania.



UWAGA!
W razie zmian poziomu terenu w stosunku do przyje¢tych w niniejszym
projekcie wysokos$ci nalezy dostosowa¢ do koncowego uksztatltowania terenu.

4. Uwagi koncowe.
Calo$¢ rob6t wykona¢ wg projektu pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie

z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano- montazowych —
instalacje sanitarne”.



