II. STATYKA I WYMIAROWANIE

11.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

ZESTAWIENIE OBCIAZENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

> obc. stale trybun

- obc. powierzchniowe q = ().4k—N
m2
- wsp. obciazenia ypi=13
. . . kN
> obc. uzytkowe trybun - obc. powierzchniowe pp = 4.0—
m2
- wsp. obciazenia ypi=13
Wymiary jednego segmentu: B := 100-cm
L:=200-cm

Ilo$¢ podpdr jednego segmentu: 4

Reakcje przekazywane z trybun na plyte fundamentows:

e stale
e zmienne
Pl = 4 Pl = ZkN
PO i
5 .
6-m

Dane ogoélne:

e lokalizacja obiektu: Katowice
e  wysoko$¢ terenu nad poziomem morza  H := 300.90m

10m

o wysokos¢ pitkochwytow Hp
o  wysokos¢ ogrodzenia H. :=5m

0

e rozstaw slupkow rg = 2.5m
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e  warto$¢ charakterystyczna cisnienia predkosci

2
kN H kN
qi = O.30~—~[l + 0.0006-(— - 300)} qi = 03—
2 m 2
m m

e  wsp. ekspozycji - teren typu A, wysoko$¢ projektowanego obiektu do 10 m

Hp

C,=05+0.05— C.=1
€ m €

Cy = 0.82
e  wspotczynnik obciazenia Vew = 15

e  wspotczynnik dziatania porywow wiatru B:=1.38

> obc. wiatrem
- obc. powiezchniowe

e udzial procentowy powierzchni wypelienie  F:= 5%
przejmujacej dziatanie wiatru

kN
Wk p = qCe CyB-F Wkp = 0.02 —2
m
- be. slupkow
kN
Wkps™ YkpTs Wi p.s = 0-06—

m



