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1. DANE OGOLNE

1.1. Odpisy dokumentow:
- uprawnienia projektanta.
1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego,
- wizja lokalna z inwentaryzacja istniejacej instalacji elektryczne;,
- uzgodnienia wstgpne z Przedstawicielem Zamawiajacego,
- podktady branzowe,
- Norma PN-EN-12464 Oswietlenie wewnetrzne,
- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. /Dz.U. 75 poz. 690 dz. VI/ w
sprawie bezpieczenstwa pozarowego,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dn. 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektow budowlanych oraz terenow,
- Systemy sygnalizacji pozarowej: projektowanie, zakladanie, odbior, eksploatacja i konserwacja
- PN-E-08350-14.
1.3. Charakterystyka przedmiotu opracowania:
Tematem opracowania jest modernizacja jak w tytule. Podstawa opracowania jest opracowanie
architektoniczne. Modernizacja polega na dopasowaniu instalacji istniejacej do wspomnianej czgsci
architektonicznej. Szczegdlowa charakterystyke modernizowanych pomieszczen, podano w cz.
architektoniczno — budowlanej opracowania. Dysponentem obiektu jest Zamawiajacy.
1.4. Zakres opracowania:
Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- demontaz istniejacej instalacji wewngtrznej,
- instalacjg o$wietlenia 1 gniazd wtykowych w pomieszczeniach,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego 1 drogi ewakuacyjnej,
- instalacje sygnalizacyjne pozaru,
- instalacja telekomunikacyjna,
- instalacja telewizji dozorowe;.

1.5. Zalozenia projektowe:

- napigcie zasilania: 3L+PEN (0,4 kV) AC - uklad sieci: TN,
- ochrona od porazen pradem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.

UWAGA: instalacje elektryczne istniejace podlegaja demontazowi. O instalacjach sygn.: np.
czujniki ruchu, kamery instalacji dozorowej itp. zadecyduje Przedstawiciel Zamawiajacego.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1.  Zasilanie energia elektryczna
Punktem rozdziatu energii na poszczegolne obwody, sa tablice kondygnacyjne o oznaczeniach T11 1
T12. Ich wyposazenie nie ulega zmianie. Przewody obwodow podlegajacych likwidacji zostana od
tablic odfaczone a w ich miejsce zostana podiaczone obwody wynikajace z modernizacji. Dzialania te
umozliwia szczegdtowa analiza techniczna z ktorej wynika, ze obwody istniejace i modernizowane sa
pod katem mocy - ekwiwalentne.
2.2. Konstrukcje wsporcze instalacji
Wzdhiz korytarzy, na stropach macierzystych (w przestrzeni miedzystropowej) sa zabudowane
drabinki kablowe na wspornikach stropowych. Na jednej drabince sa (nie zdemontowane) 1 beda
ulozone przewody instalacji o$§wietlenia, gniazd wtykowych oraz w.l.z—y. Na drugiej sa 1 zostana
umieszczone przewody instalacji stabopradowych.
2.3. Instalacje sygnalizacji pozaru
W strefie objetej opracowaniem, na korytarzu i w przedsionkach zastosowano sufit podwieszony
zebrowy. Umozliwia to rezygnacje z czujek sygnalizacyjnych umieszczonych na nim. Pozostaja
czujki na stropie macierzystym, ktore nalezy potaczy¢ réwnolegle. Wskazniki zadziatania czujek na
stropie macierzystym, mocowane na $cianach bocznych, pozostaja bez zmian. Pozostala czes$¢ linii
dozorowej pozostaje bez zmian.
2.4. Instalacja telewizji dozorowej
Lokalizacja kamer skrajnych (poczqtek i koniec korytarza) nie ulega zmianie. Kamery srodkowe
podlegaja demontazowi a ich nowa lokalizacja zostanie ustalona w trakcie budowy.
2.5. Instalacja telewizyjna
W  wybranych pomieszczeniach zostana zabudowane odbiorniki telewizyjne nascienne. W
opracowaniu uwzgledniono jedynie sie¢ rozprowadzenia sygnatu. Sposéb realizacji doprowadzenia
sygnalu: centrala, demodulatory, modemy, zostanie ustalony w trakcie realizacji zadania (zakup
inwestorski z telewizorami).
2.6. Instalacja teleinformatyczna
W wybranych pomieszczeniach obiektu zostaty rozmieszczone podtynkowe gniazda wtynkowe
telefoniczne 1 podwojne - informatyczne. Bgda one zlokalizowane obok gniazd zasilajacych z
napigciem ogdlnodostepnych oraz ,,napigciem gwarantowanym” (z UPS-u). Gniazda te wyposazono
w blokade (zasilanie PC-6w). W sali narad 1 sali senatu zostana zabudowane puszki podtogowe,
wyposazone w cztery gniazda zasilajace oraz cztery gniazda informatyczne. Przewody informatyczne
od gniazda do przestrzeni migdzystropowej, prowadzone sa w rurach ochronnych. Dalej po
istniejacych konstrukcjach wsporczych. Przewody zasilajace prowadzone beda p/t. (do puszek
podtogowych w rurach).
Lokalizacje urzadzen 1 spos6b wykonania polaczen pokazano w czgsci rysunkowe;.
2.7. Instalacje oSwietlenia
OSWIETLENIE PODSTAWOWE POMIESZCZEN
W czgsci architektonicznej opracowania dobrano oprawy oswietleniowe, relatywne do wystroju i
funkcji pomieszczen. Niniejszy projekt zawiera elementy podiaczenia tych opraw oraz ich
sterowanie. W projekcie uwzgledniono specyfike pomieszczen oraz sposob sterowania instalacjami
catego budynku. Przewody obwodow os$wietleniowych prowadzone beda w tynku i na drabinkach
kablowych.
OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
Na wypadek zaniku zasilania, w miejscach newralgicznych (wejscia, przejscia bez oswietlenia
naturalnego), zastosowano oprawy oswietlenia drogi ewakuacyjnej, posiadajace atest BBBB.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami p.poz, oprawy te zasilane sa z wydzielonego obwodu, co
umozliwia przeprowadzanie testOw opraw bez ingerencji w o$wietlenie podstawowe. Oprawy §wieca
samodzielnie przez 1h. Przewody obwodu prowadzone beda podobnie jak os$wietlenia
podstawowego.
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OSWIETLENIE CALEODOBOWE

Korytarz jest pozbawiony dostepu do $wiatta naturalnego. Wybrane oprawy oswietlenia korytarza
(oznaczone literq C) podlaczone sa do wydzielonego obwodu bez sterowania 1 pelia réwniez
funkcje o$wietlenia nocnego. Minimalne nat¢zenie tego o$wietlenia winno wynosi¢ 1Lx na trakcie 1
5Lx przy hydrantach.

UWAGA: oswietlenie korytarza, posrednie korytarza i prezentacji oraz gablot jest sterowane 7
portierni.

2.8. Instalacja gniazd wtykowych

Poza gniazdami w rejonie odbiornikow teleinfo, w pomieszczeniach rozmieszczono gniazda
wtykowe ogodlnodostgpne do zasilania energia elektryczna odbiornikow statych 1 ruchomych oraz
wyposazenia pomieszczen z zasilaniem. W czgsci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacjg
gniazd oraz wysoko$¢ ich posadowienia. Przewody poszczegdInych obwoddéw prowadzone beda jak
oswietleniowe.

2.9. Instalacja odbiornikéw stalych

W salach senatu 1 narad przewidziano rolety z napgdem elektrycznym. Sterowane bgda wylacznikami
zbiorczymi (dwie szt.) tréjstawnymi (gora—wylqcz—dot). Umozliwia to stosowanie dowolnego
stopnia zaciemnienia sal. Przewody tych odbioréw prowadzone beda jak innych instalacji. Do tablic
kondygnacyjnych bedzie mozna podiaczy¢ inne odbiory (np. wentylatory, klimatyzatory itp.)
Wykonanie tych polaczen w trakcie realizacji zadania inewstycyjnego.

2.10. Instalacje ochronne

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM Sie¢ zasilajace pracuje w ukltadzie TN.
Urzadzenia bedace pod napigciem sa fabrycznie wyposazony w zaciski potencjatu PE 1 N. Zaciski PE
beda przewodem wyrOwnawczym (piqtq i trzeciq zytq przewodow i kabli) polaczone z istniejacym
otokiem budynku.. W obwodach odbiornikow energii elektrycznej, przewod ochronny PE laczy¢ z
zaciskiem ochronnym metalowych obudéw odbiornikow. Przewdd roboczy N laczy¢ =z
odpowiednimi zaciskami odbiornikow. Jako dodatkowa ochron¢ przeciwporazeniowa w
projektowanych sieciach odbiorczych zastosowano WYLACZENIE SZYBKIE ZASILANIA.
Zostanie ono zrealizowane wyltacznikami nadpradowymi o odpowiednim czasie zadzialania.

Jako ochron¢ uzupehiajaca, zastosowano: wylaczniki roznicowo-pradowe. Warunki ich pracy
podano w obliczeniach technicznych.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA nie wchodzi w zakres opracowania.

OCHRONA ODGROMOWA nie wchodzi w zakres opracowania.

2.11. Uwagi ogoélne :

- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi okre§lonymi
przez Uzytkownika.

- Wykonawce prac objetych opracowaniem obowiazuja wlasciwe normy budowlane, przepisy BHP i
p-pozarowe.

- Na planach pokazano orientacyjne rozmieszczenie sprzetow i urzadzen elektrycznych.
Miarodajne ilosSci podano na schematach elektrycznych (cz. rysunkowa) i zestawieniu
materialowym (cz. kosztowa).
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3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY DLA INWESTYCJI

3.1. Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz.
1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz.
1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5,
poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr:
154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od zewngtrznych.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

3.2. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.
L.p. |Rodzaj sieci nie tak
1. Kanalizacja kablowa (wt6rna) X
2. Rurociagi kablowe X
3. Instalacja elektryczna wewngtrzna X
4. Linia elektroenergetyczna napowietrzna X
5. Linia telekomunikacyjna w ciggach kablowych X
3.3. Obiekty dystrybucyjne w budowane;j sieci elektroenergetyczne;j:
1. Ztacze pomiarowe (Energetyki)
2. Tablice bezpiecznikowe
3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.
Lp. [Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 | Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
2 |Przewody linii energetycznej | przeptyw pradu — porazenie pradem X
3 | Kablowe linie energetyczne przeplyw pradu — porazenie pradem X
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3.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.

Lp. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 |Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 | Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X
3 |Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
4 | Rurociag cieplny przeplyw pary lub wody grzewczej - oparzenie X
5 |Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
6 |Przewody linii energetycznej |przeplyw pradu — porazenie pradem X
7 | Kablowe linie energetyczne | przeptyw pradu — porazenie pradem X
8 |Kanalizacja teletechniczna studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu X
9 | Linia napowietrzna praca na wysokos$ci — upadek z wysokosci X

3.6. Instruktaz pracownikoOw przed przystapieniem do realizacji robot.

1. Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualno$¢ szkolen pracownikoOw przystgpujacych

do budowy oraz wazno$¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.

2. Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot w
miejscach szczegolnie niebezpiecznych.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

1. Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie.
2. Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprzgt BHP.

3. Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zalaczonych
do projektéw wykonawczych 1 pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

4. Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos$¢ droég ewakuacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Oswietlenie pomieszczen:
Dobrane przez architekta oprawy os$wietlenia podstawowego zostaly sprawdzone obliczeniowo
przez program (wyniki w zatqczeniu). Wyniki tych obliczen (dla upewnienia) sprawdzono metoda
uproszczong zapotrzebowania mocy, zgodnie z PN-EN-12464. Wyniki obliczen upowazniaja do
stwierdzenia, ze zastosowane o$wietlenie spetnia wymogi powyzszej Normy.
Pozostate obliczenia zawiera projekt dla catego budynku.
4.2.  Ochrona przeciw — porazeniowa :
W instalacjach odbiorczych, dla strefy ochronnej, ochrong p.porazeniowa — uzupehiajaca stanowia
wylaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA.
Wyltacznik o czulosci 30 mA 1 ze wzgledu na Srodowisko (najgorsze warunki) oraz napigcie
bezpieczne rowne 25 V (zamiast wymaganych przepisami 60 V), warto$¢ opornosci sumarycznej dla
potencjalu PE nie powinna przekroczy¢ wartosci:
R = U1 = 25/0,03 ~ 0,8 kQ
Opornos$¢ uziomu o takiej wartosci jest fatwa do uzyskania w prosty sposob.
4.3. Sprawdzenie dzialania zabezpieczen
Dla wyznaczonego pradu zwarcia w miejscu dostarczenia: I = 10,0 kA a wartosci R 1 X
odpowiednio wynosza:
Rr=0,0230 Q X1=10,0150 Q
Pozostate elementy pegtli zwarcia (zatozonego: gniazdo w pom. 01)
- polaczenie ZKP3 - TG: YKY 5x95mm’ — 40m

Rki1 =0,0156 Q Xx1=0,0101 Q
- polaczenie TG — T11: YKY 5x35mm’ — 20m
Rk1 = 10,0687 Q2 Xx1 =0,0401 Q
- potaczenie T11 - gniazdo: YDY 3x2,5mm’ — 15m
Rk1 =0,2222 Q Xx1=0,1444 O
Rezystancja petli zwarcia : Reaktancja petli zwarcia :
>R =0,3295Q X =0,2095 Q

Impedancja petli zwarcia : ~ Z =(ZR)* + (ZX)* = 0,3944Q

Spodziewany prad zwarcia fazowego wynosi : Izw = 0,563 kA
4.4. Obliczenia samoczynnego wylaczenia zasilania - ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczenie gniazda (w j.w.): P312C16 o Iw = 6kA ma (wg. danych producenta ) czas
wylaczenia tw < 5 ms dla spodziewanego pradu zwarcia I’y = 0,56 kA
W sieci odbiorczej warunkiem skutecznego dzialania projektowanych urzadzen ochronnych (przed
porazeniem), przez zapewnienie samoczynnego wylaczenia zasilania, w uktadzie TN, jest spetienie
zaleznosci wg. PN-INC 60364-4-41

Zs X Ia < UO

gdzie : Zs - impedancja p¢tli zwarcia,

I, - prad samoczynnego wylaczenia zabezpieczenia w czasie zaleznym od napigcia
znamionowego (0,5 s dla Up=230V); [, = 10 x Iy = 160A (na podstawie danych producenta),

Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi (X = 230V)
W zwiazku z powyzszym impedancja pegtli zwarcia wynosi :

Zs=230/160=1,4392 Q
7;:(0,39440 Q) <  Zg(1,492 Q)

Warunki ochrony przeciw — porazeniowej sg spelnione.
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